
D E KLARACJA WŁAŚCWOŚCI UŻYIXOVVYC H

Nr GS-250

Niepowtarzalnv kod identvfikacvinv tvou wvrobu: CEKOL GS-250 B2l20l2

GEllAT

zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Tynk na bazie gipsu B2l2Ol2

Producent:

CEDAT Społ ka zo.o.,80-298 Gdańsk, ul, Budowlanych
e-mail: technologia@cekol.pl

19, tel. +48 58 76821 01,

Upowaź nionv przedstawiciel: Nie dotyczy

Svstem lub svstemv ocenv i wervfikacii stał oś ciwł aś ciwoś ci : System 4

Norma zharmonizowana:

EN 13279-1 :2008 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Częś c 1: Definicje i wymagania

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy

Deklarowane wł aś ciwoś ci uź vtkowe:

Zasad n icze charakterystyki Wł aś ciwoś ci uż ytkowe zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Reakcja na ogień A1

EN '13279-1:2008
lzolacyjnoś ć od dzwięków powietrznych IdB ] NPD

Opór cieplny [ rnz.l(W ] NPD

Substancje niebezpieczne P atr z kańa chara kterystyki

Wł aŚciwoŚci uż ytkowe wyrobu okreś Ionego powyż ej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych wł aś ciwoś ci uż ytkowych. Niniejsza dektaracja
wł aŚciwoŚci uż ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wył ączną odpowiedzialnoś c producenta okreś lonego
powyż ej

W imieniu producenta podpisał a:

Anna Gutek, Dyrektor Kontroli Jakoś ci
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( miejsce i data Wydania )
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